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Omnigena

POMPY

Karta Katalogowa Produktu
sterownik

Brio SK 13

BRIO SK-13 automatycznie wigcza pompe w przypadku spadku cisnienia w instalacji
hydraulicznej oraz wylgcza jg w przypadku zatrzymania przeptywu wody i po uzyskaniu
maksymalnego cisnienia jakie osigga pompa .

Urzgdzenie BRIO SK-13 posiada mozliwos¢ regulacji ci$nienia wigczania.

BRIO SK-13 przeznaczone sq do zastosowan wszedzie tam, gdzie ich parametry techniczne sg
wlasciwe i zgodne z oczekiwaniami uzytkownika.

Dane techniczne
Max. prad sterowanego urzqgdzenia 10 A v Obudowa Tworzywo uodaroodporne
230V

1-3 bar

160 I/min

10 bar

55°C
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Napiecie - U (50Hz)

Zakres ci$nienia wigczania

Max. przeptyw

Max. dopuszczalne ci$nienie

Max. temperatura wody

Pozycja w pracy

Krééce hydrauliczne

Stopien ochrony

Cechy / Zalety

Automatyczne wigczanie i wylgczanie pompy

Zabezpieczenie sterowanej pompy przed suchobiegiem
Komunikowanie o stanie pracy za pomocq diody

tatwa obstuga

Dostepne wersje z roznymi konfiguracjami kabli elektrycznych:
- z jednym kablem z wtyczkqg. W takiej konfiguracji na obudowie
sterownika znajduje sie gniazdko dla potgczenia elektrycznego
sterownika z pompag.

- zdwoma kablami. Jeden zakonczony wtyczkqg dla potgczenia z
siecig oraz drugi zakonczony gniazdkiem dla potgczenia
sterownika z pompgqg.

- z jednym kablem dla potgczenia sterownika z pompq)

- bez kabla

Wykonanie materiatowe:

pion
1cal

IP 65

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczgcych wyrobu. Zdjecia, rysunki, wykresy majq charakter
pogladowy. Weryfikacja parametréw produktéw byta przeprowadzana na wybranej partii towaru. W zaleznosci od serii produkcyjnej parametry te mogq sie réznic. W celu
weryfikacji parametréw danej serii nalezy je sprawdzi¢ na tabliczce znamionowej urzgdzenia. Podane parametry uzyskiwane sg na wyjsciu ttocznym bez uwzglednienia
czynnikéw zewnetrznych, np. oporéw instalacji ttocznej i ssqcej. Parametry uzyskano w warunkach laboratoryjnych. W warunkach eksploatacyjnych moze nastqgpic réznica +/-
10 %, od wartosci podanych na tabliczce znamionowej konkretnego egzemplarza. Wersja 04/2020
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