Omnigena

POMPY

Karta Katalogowa Produktu
pompy zatapialne

serii Multi XP Premium

Pompy zatapialne Multi XP Premium, przeznaczone sg do ttoczenia czystej, zimnej, lekko
zanieczyszczonej stodkiej wody ze studni kregowych oraz innych zbiornikéw.

Pompy Multi XP Premium przeznaczone sq do zastosowan wszedzie tam gdzie ich parametry
hydrauliczne i techniczne sg wiasciwe i zgodne z oczekiwaniami uzytkownika.

Dane techniczne

>

Cechy/Zalety

Budowa czesci hydraulicznej powoduje, ze pompy typu Multi XP
Premium osiggajqg relatywnie wysokie ci$nienie pompowanej wody
Pompy wyposazone sg w sterownik ptywakowy, ktéry steruje pracq
pompy w odniesieniu do poziomu wody w zbiorniku

10 metrowy kabel zasilajgcy zakornczony wtyczkq.

Kompaktowa Budowa

Wykonanie materiatowe:
35 °C

Temperatura wody max. v Korpus pompy stal nierdzewna
> Glebokos¢ zanurzenia max. 7m .
L - v Dlawice Weglik
> Dtugoséé kabla zasilajgcego 10m mechaniczne krzemu/wegiel
> Wielko$é zanieczyszczen max. Tmm v Wirniki technopolimer
>  Max ilos¢ uruchomien 15/godzine .
Sito ssqce tworzywo
> Stopien ochrony IP X8 udaroodporne
> Predkos¢ obrotowa silnika 2900 obr /min
> Klasa izolagji B
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Tabela i wykres parametréow

Karta Katalogowa Produktu
pompy zatapialne

serii Multi XP Premium

Q max H max P U | RP-O H A Waga
Wydajnosé Wysokos¢  [Moc silnika| Napiecie Prad Wyjscie Wysoko$¢ | Srednica pompy
Model pompy [| /min] podnoszenia [kW] vl [A] ttoczne pompy pompy [kg]
[m] [cal] [mm] [mm]
Multi XP 800 Premium 10 30 0,8 230 3,5 1 410 148 9
Multi XP 1000 Premium 10 40 1 230 4,5 1™ 435 148 10
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Wydajnos¢ Q [I/min]
Moc Wydajnosc (Q)
Model Silnika m®/h (o] 1,5 3,0 39 4.5 6,0 6,6
(kW) | I/min [0 25 50 65 75 100 10
Multi XP 800 0,8 30 26 22 18 14 4 0
Premium H(m)
LA ldle 1 40 35 30 25 20 6 o
Premium

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczgcych wyrobu. Zdjecia, rysunki, wykresy majq charakter
pogladowy. Weryfikacja parametrow produktéw byta przeprowadzana na wybranej partii towaru. W zaleznosci od serii produkcyjnej parametry te mogq sie rézni¢. W celu
weryfikacji parametréw danej serii nalezy je sprawdzi¢ na tabliczce znamionowej urzgdzenia. Podane parametry uzyskiwane sq na wyjsciu ttocznym bez uwzglednienia
czynnikéw zewnetrznych, np. opordw instalacji ttocznej i ssqcej. Parametry uzyskano w warunkach laboratoryjnych. W warunkach eksploatacyjnych moze nastqpic¢ réznica
+/-10 %, od wartosci podanych na tabliczce znamionowej konkretnego egzemplarza. Wersja 06/2020

Omnigena

POMPY

OMNIGENA Sp.j.

Swiecice, ul. Pozytywki 7
05-860 Ptochocin

+48 227222222

sprzedaz@omnigena.pl www.omnigena.pl

[2]


http://www.omnigena.pl/

